CMT URSUS 300
MACCHINE UTENSILI

Categoria Tornio Marca CMT
CMT URSUS 300 Tipo parallelo Modello URSUS 300

Capacita 300X2000 mm

Specifiche tecniche
CAMPO DILAVORO CARRO Visualizzatore S|
Lunette aperte Si
Lunette chiuse S|
Distanza punte 2000 mm RapidoZ SImm/min Autocentrante S|
Altezzapunte 300 mm Rapido X SImm/min Piattaforma S
Passaggiobarra 105mm Libri uso e manutenzione Si

Schemi elettrici Si
Protezioni S|
Visibile infunzione S|
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CMT URSUS 300

-1 -
TORNID“WRSUSH
fore mandrino diam. 105 mm
CARATTERISTICHE GENERALI
_ altezza punte sul banco 225 250 300 mm
- distanza punte 1000-1500-2000-2500-3000 mm
_ diametro max.a tornire nell’incavo 860 7 800 mm
- diametro max.a tornire sul bance 455 505 600 mm
_ diametro max.a tornire sul carro g70 290 380 mm
- passaggio lunetta fissa diam. 185 185 235 mm
- passaggio lunetta mobile diam. 1100 114 24147 Smm
- larghezza del banco 330 330 330 am
- larghezza dell’incavo ta richiesta) 250 250 250 mm
-~ larghezza dell’incavo alla piattaforma 160 160 160 mm
- diametro max. del mandrina J4gael40 BRIY0. S i
- foro del mandrino 105 105 105 mm |
_ bussola di riduz. mandrino CONO MORSE N. S S S }
- Cono Morse della cantropunta N. S 5 S |
- N. velocita mandrino ie 16 16 |
- potenza motere standard 7.5 7.5 12.5 HP
— potenze motare opzionali 10 10 ——— WP
3 1857 1B Sl Se= iHe
- valori velocitd mandrino: 23 *+ 1000 g/min
s (a richiesta) 35 3 1500 g/min
avanzam.di lavoro senza cambio ingramnagg::
longitudinali 0.06 = 0.84 mm/gira
. trasversali 0.03 : 0.42 mm/giro
- passi a filettare utili senza cambio ingr.:
. metrici 0.5 7,28 mm
. modulari passo modulo 0.25 + 14
. Whitworth fil. x pollici 1% 56
. Diametral Pitch D.P. a2+ 112

EQUIPAGEIAMENTO NORMALE

apparecchiatura elettrica e motore a C.A. trifase
vasca per raccolta trucioli e liguido refrigerante
lunetta fissa e lunetta mobile

elettropompa per liguide refrigerante

disco menabrida

flangia portautocentrante

ripari antinfortunistici

coppia ripari bancale

leve comando frizione con sicurezza

tabelle

due punte da centro

una bussola di riduzione

chiavi di servizio

Sl O et Ul U

C.M.T. Spa - Tortona
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