GAVEA

TACCHELLAELEKTRA 1023

CNCFANUC

Specifiche tecniche

CAMPO DILAVORO

Distanza punte 1000 mm

Altezzapunte 230 mm

Longitudinale (Z) 1180 mm

Trasversale (X) 350 mm

Diametro rettificabile max conmoladx @450:
400 mm

Lunghezzarettificabile max 1000 mm

TESTAPORTAMOLA

Risoluzione (asse B) continuo®

Potenza mandrino esterni 7,5Kw

Potenza mandrinointerni 22Kw

Velocita rotazione molainterni 10000-30000
Rpm

TESTAPORTAPEZZO

Cono CM5/ASA4
Velocitarotazione 10-800 Rpm
Inclinazione +/-10°
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Categoria Rettifica

Capacita 2455x1000 mm

Tipo peresternieinterni

TACCHELLAELEKTRA 1023 CNC FANUC

Marca Tacchella
Modello ELEKTRA 1023 CNCFANUC

Anno dicostruzione 2002

TAVOLA

Corsa 1180 mm

Pesomax pezzo 120Kg
Inclinazione 0-9°

Velocita traslazione 10000 mm/min

MOLADESTRA

Spessore fasciamola 50 mm
Diametro maxmola 406 mm
Diametroforo 127 mm

CONTROPUNTA

Corsacanotto 35mm
Cono CM4

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T.Brescia - Italia

CNC

CNC Fanuc180T
Sistemadimisura righe ottiche

MOLA SINISTRA

Spessore fasciamola 80 mm
Diametro maxmola 450 mm
Diametroforo 2032 mm

INCREMENTI

Trasversali 0,0005-10000 mm/min

Lunette chiuse 2

Sistema filtraggio si

Bilanciatore mola Si

Aspiratore fumi si

Libri uso e manutenzione Si
Potenza totale installata 15Kw
Peso totale macchina 6000 Kg
Ingombri Macchina 3740x1950 mm

Deposito 2
Via Cadutidellavoro 41,25030

Coccaglio Brescia - Italia
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